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ALLEGATO  “C”
alla Determinazione Dirigenziale n. 71 del 3.5.2006
Mobilità    e  Sicurezza  Stradale

ELENCO PREZZI

DELLA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE

	Articolo di Elenco


	I N D I C A Z I O N E   D E L LE   P R E S T A Z I O N I

SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE
	Unità di

misura
	PREZZO

EURO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nei prezzi sotto segnati per fornitura di materiali si intendono compensate tutte le spese per dare i segnali a pie' d'opera o in opera  compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.

Nei prezzi sottosegnati per lavori a misura si  intendono  compensate  tutte  le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere,  tutte  le  forniture occorrenti, le lavorazioni ed i materiali necessari, nonché le spese  generali. Sono inoltre comprese le spese per l'installazione di eventuale  segnaletica  di cantiere, nonché eventuale carico  dai  magazzini  comunali,  trasporto  e  scarico al luogo di impiego o a deposito, nonché gli oneri inerenti l'applicazione della normativa vigente per la sicurezza  fisica  dei  lavoratori  (Legge  494/96). 

S E G N A L E T I C A   V E R T I C A L E
N.B.: Per i segnali sottoindicati si riportano le  disposizioni  dell'art. 77, 79 e 80 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495

L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe  2)  e'  obbligatorio nei casi in cui e' esplicitamente previsto  e  per  i  segnali:  dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza  a  destra,  divieto  di sorpasso, nonchè per i segnali di preavviso e di  direzione  di  nuova  installazione. Il predetto impiego e' facoltativo per i segnali: divieto  di  accesso, limiti di velocita', direzione obbligatoria, delineatori speciali.


	
	

	1
	FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello  spessore  di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,  rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale  risposta  luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2), per tutti i  simboli (vedi Norme Tecniche).


	
	

	a
	LATI DI CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro trentadue/80)
	cad
	         32,80

	b
	DI LATI CM 120 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro cinquantanove/65)
	cad
	        59,65

	c
	DI LATI CM 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quarantaquattro/42)
	cad
	         44,42

	d
	DI LATI CM 120 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ottanta/57)
	cad
	        80,57

	
	
	
	

	2
	FORNITURA DI SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio   dello  spessore  di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente opeazioni di sgrassaggio,  fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore,  rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola a normale  risposta  luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta luminosa (classe 2),  a pezzo  unico,  per tutti i simboli o scritte (vedi Norme Tecniche).


	
	

	a
	DIAMETRO CM 60, CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro ventonove/18)
	cad
	         29,18

	b
	DIAMETRO CM 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro sessantuno/46)
	cad
	       61,46

	c
	DIAMETRO CM 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quarantono/57)
	cad
	         41,57

	d
	DIAMETRO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ottantacinque/22)
	cad
	        85,22

	
	
	
	

	4
	FORNITURA DI SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio dello  spessore  di  mm. 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore  interamente  con  pellicola  catarifrangente  ad  elevata risposta luminosa (classe 2) , a pezzo unico, per tutti i simboli (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	DIAMETRO CM. 60 CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quarantasette/51)
	cad
	         47,51

	b
	DIAMETRO CM. 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro novantasette/61)
	cad
	        97,61

	
	
	
	

	5
	FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO LAMIERA ALLUMINIO 25/10
Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,  verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte  posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente com  pellicola  a  normale  risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata risposta  luminosa  (classe  2),  a  pezzo unico, per tutti i simboli (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	LATO CM 60, CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro trentatre/31)
	cad
	         33,31

	b
	LATO CM 90, CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro settantaquattro/73)
	cad
	        74,73

	c
	LATO CM 120 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro centoventotto/08)
	cad
	        128,08

	d
	LATO CM 60, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro cinquantadue/42)
	cad
	        52,42

	e
	LATO CM 90, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centodiciassette/75)
	cad
	        117,75

	f
	LATO CM 120, CON PELLICOLA A ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro duecentonove/17)
	cad
	        209,17

	
	
	
	

	6
	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10
Fornitura di pannelli integrativi, in lamiera di alluminio dello spessore di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mani di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con  pellicola  a  normale  risposta  luminosa (classe 1), a pezzo unico, per qualsiasi scritta (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	CM 35 X 15 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro sette/64)
	cad
	7,64

	b
	CM 50 X 25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro quattordici/36)
	cad
	14,36

	c
	CM 53 X 18 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro undici/00)
	cad
	11,00

	d
	CM 55 X 25 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro quindici/83)
	cad
	15,83

	e
	CM 60 X 20 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro tredici/79)
	cad
	13,79

	f
	CM 75 X 33 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro ventotto/41)
	cad
	28,41

	g
	CM 80 X 27 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro ventiquattro/12)
	cad
	24,12

	h
	CM 60 X 30 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro venti/71)
	cad
	20,71

	i
	CM 90 X 30 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro trenta/99)
	cad
	30,99

	j
	CM 105 X 35 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro quarantadue/25)
	cad
	42,25

	k
	CM 120 X 30 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro quarantuno/83)
	cad
	41,83

	l
	CM 135 X 40 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro sessantuno/97)
	cad
	61,97

	m
	CM 40 X 40 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro diciotto/33)
	cad
	18,33

	n
	CM 60 X 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro quarantuno/57)
	cad
	41,57

	o
	CM 75 X 75 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro sessantaquattro/56)
	cad
	64,56

	p
	CM 80 X 80 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro settantatre/60)
	cad
	73,60

	q
	CM 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro novantadue/96)
	cad
	92,96

	r
	CM 105 X 105 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro centoventisei/53)
	cad
	126,53

	s
	CM 135 X 135 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro duecentosei/58)
	cad
	206,58

	
	
	
	

	7
	FORNITURA DI PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10
Fornitura di pannelli integrativi, in lamiera di alluminio dello spessore di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mani di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola  ad  elevata  risposta  luminosa (classe 2), con durata 10 anni, a pezzo unico, per qualsiasi scritta (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	CM 35 X 15 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro nove/24)
	cad
	9,24

	b
	CM 50 X 25 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro diciotto/49)
	cad
	18,49

	c
	CM 53 X 18 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro sedici/32)
	cad
	16,32

	d
	CM 55 X 25 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro venti/35)
	cad
	20,35

	e
	CM 60 X 20 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro diciassette/97)
	cad
	17,97

	f
	CM 75 X 33 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro trentasei/62)
	cad
	36,62

	g
	CM 80 X 27 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro trentadue/02)
	cad
	32,02

	h
	CM 60 X 30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ventisei/60)
	cad
	26,60

	i
	CM 90 X 30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quaranta/03)
	cad
	40,03

	j
	CM 105 X 35 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro cinquantaquattro/23)
	cad
	54,23

	k
	CM 120 X 30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro cinquantatre/20)
	cad
	53,20

	l
	CM 135 X 40 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro settantasette/47)
	cad
	77,47

	m
	CM 40 X 40 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ventitre/65)
	cad
	23,65

	n
	CM 60 X 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro cinquantatre/20)
	cad
	53,20

	o
	CM 75 X 75 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ottantatre/15)
	cad
	83,15

	p
	CM 80 X 80 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro novantaquattro/51)
	cad
	94,51

	q
	CM 90 X 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centodiciannove/82)
	cad
	119,82

	r
	CM 105 X 105 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centosessantatre/20)
	cad
	163,20

	s
	CM 135 X 135 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro duecentosessantacinque/98)
	cad
	265,98

	
	
	
	

	8
	FORNITURA DI SEGNALE DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
Fornitura di segnale di direzione in lamiera di alluminio dello spessore  di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio , fosfatazione, verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola  ad  elevata  risposta  luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta o simbolo (vedi Norme Tecniche).
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	a
	CM 100 x 20 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ventotto/92)
	cad
	28,92

	b
	CM 125 x 25 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quarantacinque/45)
	cad
	45,45

	c
	CM 150 x 30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro sessantacinque/59)
	cad
	65,59

	d
	CM 100 x 30 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quarantatre/38)
	cad
	43,38

	e
	CM 125 x 35 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro sessantatre/52)
	cad
	63,52

	f
	CM 150 x 40 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro ottantasette/28)
	cad
	87,28

	
	
	
	

	9
	FORNITURA DI PANNELLI E TARGHE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
Fornitura di pannelli e targhe di indicazione in alluminio dello spessore di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di  sgrassaggio,  fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per  qualsiasi figura o scritta (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	CM 60*90  CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro settantacinque/40)
	cad
	75,40

	b
	CM 90*100 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centoventotto/60)
	cad
	128,60

	c
	CM 90*120 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centocinquantotto/04)
	cad
	158,04

	d
	CM 90*135 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centosettantacinque/60)
	cad
	175,60

	e
	CM 100*150 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro duecentoquattordici/33)
	cad
	214,33

	f
	CM 135*200 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro trecentottantacinque/79)
	cad
	385,79

	g
	CM 150*200 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro quattrocentoventotto/66)
	cad
	428,66

	h
	CM 150*250  CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro cinquecentotrentaquattro/53)
	cad
	      534,53

	i
	CM 200*250 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro settecentoquattordici/26)
	cad
	714,26

	10
	FORNIT. SEGNALI E TARGHE FUORI MISURA IN LAM. ALLUMINIO 25/10
Fornitura di pannelli e targhe in lamiera di  alluminio  dello  spessore  di  mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,  lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,  verniciatura  con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1) ovvero ad elevata  risposta luminosa (classe 2), a pezzo unico, per qualsiasi scritta o figura (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A NORM.RISP.LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro centotrentuno/70)
	mq
	131,70

	b
	INTERAMENTE RIVESTITI CON PELLICOLA A ELEVATA RISP.LUMIN.(CL.2)
	
	

	
	(Euro 165,27)
	mq
	165,27

	
	
	
	

	11
	FORNITURA TARGHE SEGNALETICHE LOCALITA' LAMIERA ALLUM. 25/10
Fornitura di targhe segnaletiche di localita'  in  lamiera  di  alluminio  dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo  di  attacchi speciali, lavorazione  comprendente  operazioni  di  sgrassaggio,  fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa  mano  di  ancorante  nella  parte posteriore, ovvero in estrusi di alluminio spessore 30/10, rivestiti nella parte anteriore interamente con pellicola a normale risposta luminosa  (classe  1),  a pezzo unico, per qualsiasi scritta (vedi Norme Tecniche). '
	
	

	a
	CM 70 X 150 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro centotrenta/15)
	cad
	130,15

	b
	CM 70 X 180 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro centocinquantacinque/97)
	cad
	155,97

	c
	CM 70 X 200 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro centosettantatre/53)
	cad
	173,53

	
	
	
	

	12
	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10
Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio  dello  spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di  attacchi  speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,  fosfatazione,  verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola  a  normale  risposta luminosa (classe 1), con fasce nere in pellicola opaca.
	
	

	a
	CM 240 X 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro novantaquattro/00)
	cad
	94,00

	b
	CM 360 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro duecentonove/17)
	cad
	209,17

	c
	CM. 60 X 60 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro venticinque/31)
	cad
	25,31

	d
	CM. 90 X 90 CON PELLICOLA A NORMALE RISPOSTA LUMINOSA (CL.1)
	
	

	
	(Euro cinquantasei/81)
	cad
	        56,81

	
	
	
	

	13
	FORNITURA PANNELLO SEGNALETICA CURVA IN LAMIERA ALLUMINIO 25/10
Fornitura di pannello segnaletica curva in lamiera di alluminio  dello  spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di  attacchi  speciali lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,  fosfatazione,  verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fascie bianche in pellicola ad  elevata  risposta luminosa (classe 2), con fasce nere in pellicola opaca.
	
	

	a
	CM 240 X 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro centoventisei/53)
	cad
	126,53

	b
	CM 360 X 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro duecentottantasei/63)
	cad
	286,63

	c
	CM. 90 X 90 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro settantasei/95)
	cad
	76,95

	d
	CM. 60 X 60 CON PELLICOLA AD ELEVATA RISPOSTA LUMINOSA (CL.2)
	
	

	
	(Euro trentaquattro/34)
	cad
	34,34

	
	
	
	

	14
	FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO CON ATTACCO
Fornitura di specchio parabolico a superficie riflettente convessa del  diametro cm 85 completo di attacco a snodo per l'orientamento.
	
	

	
	(Euro centosedici/20)
	cad
	116,20

	
	
	
	

	15
	SOVRAPPREZZO PER PELLICOLA CLASSE 2 SPECIALE
Sovrapprezzo alle voci precedenti per l'impiego di pellicola speciale su segnali interamente rivestiti con pellicola classe 2.
	
	

	
	(undici)
	%
	             11

	16
	SOVRAPPR. PER PELLICOLA CL. 2 SPECIALE CON SISTEMA ANTICONDENSA
Sovrapprezzo alle voci precedenti per l'impiego di pellicola speciale con sistema anticondensa su segnali interamente rivestiti  con  pellicola  di  classe  2.
	
	

	
	(venticinque)
	%
	             25

	17
	SOVRAPPR. PER PELLICOLA CL. 2 SPECIALE FLUORORIFRANGENTE
Sovrapprezzo alle voci precedenti per l'impiego di pellicola speciale fluoririfrangente su segnali interamente rivestiti  con  pellicola  di  classe  2.
	
	

	
	(tredici)
	%
	             13

	
	
	
	

	
	FORNITURA DI SOSTEGNI E SEGNALI VARI, POSA IN OPERA


	
	

	18
	TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO TARGHE
Fornitura e posa in opera di telaio in acciaio zincato per sostegno targhe della superficie di mq. 9,00 completo di zanche in acciaio zincato a caldo,  in  opera su manufatto esistente comprese le opere murarie e la segnaletica di  deviazione necessaria durante le operazioni di montaggio, e quanto altro occorra  per  dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
	
	

	
	((Euro trecentosessantaquattro/10)
	cad
	364,10

	
	
	
	

	19
	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 48
Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a kg3,20 /ml trattato con zincatura forte  completo  di  tappo  di chiusura superiore in materiale plastico.
	
	

	a
	ALTEZZA M 3.00
	
	

	
	(Euro undici/00)
	cad
	         11,00

	b
	ALTEZZA M 3.30
	
	

	
	(Euro dodici/11)
	cad
	12,11

	c
	ALTEZZA VARIA
	
	

	
	(Euro tre/72)
	ml
	3,72

	
	
	
	

	20
	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 60
Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno mm 60  e  del  peso non inferiore a kg4,10 /ml, trattato con zincatura forte, completo di  tappo  di chiusura superiore in materiale plastico.
	
	

	a
	ALTEZZA M 3.00
	
	

	
	(Euro tredici/74)
	cad
	13,74

	b
	ALTEZZA M 3.30
	
	

	
	(Euro quattordici/93)
	cad
	14,93

	c
	ALTEZZA VARIA
	
	

	
	(Euro quattro/54)
	ml
	4,54

	21
	FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DIAMETRO MM 90
Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di  mm  90,  e  del peso non inferiore a kg 6,80/ml trattato con zincatura forte, completo di  tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
	
	

	
	(Euro dieci/95)
	ml
	10,95

	
	
	
	

	22
	FORNITURA DI SOSTEGNO A MENSOLA, A ZANCA  O ALTRO TIPO DI MANUFATTO IN FERRO ZICATO A CALDO

 Fornitura di manufatti in ferro zincato a caldo a sostegno dei segnali, per posa in opera a muro con tasselli ad espansione (per zincatura vedi Norme Tecniche)
	
	

	a
	PER OGNI  TIPO  DI SOSTEGNO
	
	

	
	(Euro due/32)
	Kg
	2,32

	
	
	
	

	23
	SOVRAPP. PER SOSTEGNO TUBOLARE SA GOMATO IN FERRO ZIN.DIAM.60/90MM
Sovrapprezzo per sostegno tubolare sagomato in ferro zincato diametro mm  60/90.
	
	

	
	(quaranta)
	%
	             40

	
	
	
	

	24
	POSA IN OPERA  MENSOLE O ZANCHE SU MURI E SU OP. D'ARTE
Posa in opera di mensole e zanche su muri e su opere d'arte  mediante foratura del muro ed infissione di n. 4 tasselli ad espansione per ogni singolo sostegno.
	
	

	
	(Euro otto/21)
	cad
	8,21

	25
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI DIAM.48 O 60 E DI SOST. AD U
Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48 o 60  di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo  cementizio  di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita' in rapporto al tipo di  segnale ed alla natura del suolo d'impianto e comunque di dimensioni non  inferioria ml 0.30*0.30*0.50, compreso ogni altro onere e  magistero  per  l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte (vedi Norme Tecniche). Per ciascun blocco di fondazione.
	
	

	
	(Euro trenta/99)
	cad
	30,99

	
	
	
	

	26
	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI MM 90
Posa in opera di sostegni tubolari del diametro di mm 90, di  qualsiasi  altezza eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di classe 200  di  dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita' in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto, e comunque di dimensioni non inferiori a  ml  0.50* 0.50*0.50 compreso ogni onere ed il trasporto a riufiuto del materiale di risulta ed ogni altro magistero necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte (vedi Norme Tecniche).
	
	

	
	(Euro trentasette/16)
	cad
	         37,16

	
	
	
	

	
	
	
	

	27
	POSA IN OPERA DEL SEGNALE
Posa in opera di segnali compreso staffe, accessori e quant’altro necessario, per il fissaggio del segnale a qualsiasi diametro o sagoma del sostegno.
	
	

	a
	FINO A 1 mq
	
	

	
	(Euro cinque/16)
	
	5,16

	b
	SUPERIORE A 1 mq
	
	

	
	(Euro dodici/91)
	
	12,91

	
	
	
	

	28
	RIMOZIONE SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni  preesistenti compreso l’onere per lo smaltimento.
	
	

	
	(Euro tre/95)
	cad
	3,95

	29
	RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO
Rimozione di sostegni relativi a segnali di qualsiasi tipo e dimensione,  compreso la rimozione  del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. (vedi Norme Tecniche)
	
	

	
	(Euro nove/30)
	cad
	9,30

	
	
	
	

	
	FORNITURA  DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE
	
	

	
	
	
	

	30
	CORDOLO IN GOMMA DELIMITATORE DI CORSIA

Cordolo rispondente all’art. 178 del Regolamento di Esecuzione e del Codice della Strada, regolarmente omologato dal Ministero delle II. e dei TT., conforme alle caratteristiche delle Norme Tecniche. 
	
	

	                             a
	Cordolo costituito da elemento: altezza cm 10, larghezza cm30, lunghezza cm 100, compreso n. 1 cilindro in gomma in asportabile  rivestito con pellicola di classe 2, di altezza cm 30 (vedi Norme Tecniche).
	
	

	
	(Euro novanta/90)
	Cad.
	90,90

	                             b
	Terminale costituito da elemento: altezza variabile in pendenza, larghezza cm 30, lunghezza cm 75,5 (vedi Norme Tecniche).
	
	

	
	(Euro quarantotto/55)
	Cad.
	48,55

	                             C    
	Posa in opera di cordolo in gomma compreso  il tracciamento i tasselli e il fissaggio degli stessi (vedi Norme Tecniche)
	
	

	
	(Euro cinque/16)
	ml
	5,16

	
	
	
	

	31
	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

Attraversamenti realizzati con moduli in gomma naturale, predisposti al deflusso delle acque, completi di inserti rifrangenti in elastoplastico antiscivolo (vedi Norme Tecniche)
	
	

	
	(Euro duecentotrentadue/41)
	mq
	232,41

	32
	Posa in opera di attraversamenti pedonali rialzati compreso il tracciamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte (vedi Norme Tecniche).
	
	

	
	(Euro dodici/91)
	mq
	12,91

	33
	FORNITURA DI OCCHI DI GATTO
comprese la fornitura del collante.

Fornitura di occhi di gatto aventi  superficie  rifrangente  di  almeno  20  cmq compresa la fornitura del collante occorrente per la loro installazione.
	
	

	
	(Euro sei/77)
	cad
	6,77

	34
	CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ISOLE SPARTITRAFFICO

Cordolo formato con conglomerato bituminoso a granulometria sottile attivato con filler cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposita macchina ad estrusione; avente la base di spessore non inferiore a cm 20 e l’altezza non inferiore a cm 25; compreso il riempimento delle isole lungo il perimetro interno per una larghezza di cm 80, con  gettata di cls, ricoperto di pietrini in cemento cm 25 x 25 dello spessore cm 3, e ogni altro onere per dare il laboro finito a regola d’arte. 
	
	

	
	(Euro sedici/01)
	ml
	16,01

	35
	RIMOZIONE DI ISOLE SPARTITRAFFICO

Demolizione  di cordoli e riempimento delle isole in qualsiasi natura eseguito a mano con l’ausilio di martello demolitore, compreso il trasporto del materiale a rifiuto ed eventuale ripristino della pavimentazione previa preparazione  della base con stabilizzato e successiva  posa in opera a mano di conglomerato bituminoso sul piano di calpestio, compresa la stesa e compressione e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte.        


	
	

	
	(Euro nove/55)
	mq
	9,55

	36


	FORNITURA DI DELINEATORE TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO"
Fornitura di delineatore del tipo "europeo normalizzato" regolarmente  omologato in materiale plastico costruito secondo la normativa  prevista  dalla  circolare ANAS  n. 13/84 e seguenti 36/84 e 20/87 nonchè rispondente  a  quanto  prescritto dall'art. 173 del Regolamento  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495  a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso minimo non inferiore a Kg.  1,600, spessore delle  pareti  non inferiore a mm 2,00 con dispositivo rifrangente di superficie  non  inferiore  a cmq 50 di colore rosso sul lato destro, e bianco sul lato sinistro del senso  di marcia.
	
	

	
	(Euro sette/02)
	cad
	7,02

	37
	FORNITURA DI DELINEATORE FLESSIBILE
Fornitura di delineatore flessibile con base  di  appesantimento  da  installare su pavimentazione con idoneo collante, completo di gemme catarifrangenti  bifacciali, compreso fornitura del collante occorrente  per  la  loro  installazione.
	
	

	
	(Euro dieci/95)
	cad
	10,95

	
	
	
	

	38
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SBARRAMENTI con dicitura “POLIZIA MUNICIPALE”

Fornitura di nastro bianco o rosso per sbarramenti, di altezza cm 10 in materiale plastico con dicitura “POLIZIA MUNICIPALE”
	
	

	
	(Euro zero/03)
	ml
	0,03

	
	S E G N A L E T I C A   O R I Z Z O N T A L E

	
	

	39
	STRISCE LONG. O TRASVERSALI IN VERNICE PREMISCELATA
Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o ripasso costituita  da  strisce  longitudinali o trasversali rette o curve, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento compresa altresi` la pulizia dalle zone di impianto e l'istallazione ed il mantenimento della segnaletica di  cantiere  regolamentare (vedi Norme Tecniche).
	
	

	a
	NUOVO IMPIANTO E RIPASSO DI SEGNALETICA 
	
	

	
	(Euro tre/87)
	mq
	3,87

	40
	FORNIT. E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO.
Fornitura di "bande sonore" rialzate in laminato elastoplastico di tipo  rifrangente ed antisdrucciolo della larghezza di cm 12 poste in opera su supporto  del medesino materiale della larghezza di cm 15 saldamente ancorato alla  pavimentazione stradale mediante apposito collante, ul tutto come da apposita omologazione rilasciata dai componenti organi ministeriali a norma del regolamento di  attuazione del Nuovo codice della Strada(VEDI Norme Tecniche).
	
	

	
	(Euro trenta/47)
	ml
	30,47

	41
	RIMOZIONE MANUALE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
Rimozione manuale di segnaletica orizzontale temporanea in materiali preformati, al termine dei lavori, compiuti a regola d'arte senza lasciare tracce.
	
	

	
	(Euro uno/52)
	mq
	1,52

	
	
	
	

	45
	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi  tipo  mediante  attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione.
	
	

	a
	STRISCE LONGITUDINALI RETTE O CURVE DA CM. 12
	
	

	
	(Euro uno/32)
	ml
	1,32

	b
	STRISCE LONGITUDINALI RETTE O CURVE DA CM. 15
	
	

	
	(Euro uno/52)
	ml
	1,52

	c
	STRISCE LONGITUDINALI RETTE O CURVE DA CM. 20
	
	

	
	(Euro uno/89)
	ml
	1,89

	d
	STRISCE LONGITUDINALI RETTE O CURVE DA CM. 25
	
	

	
	(Euro due/22)
	ml
	2,22

	e
	PASSI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC.
	
	

	
	(Euro sette/85)
	mq
	7,85

	
	
	
	

	46


	FORNITURA DI DOSSO RALLENTATORE DI VELOCITA’
Fornitura di modulo dosso rallentatore di velocità altezza cm. 3 – larghezza cm. 47,5 – lunghezza cm. 60, con relativo fissaggio a 4 tasselli e terminale previsto approvato con D.M. 3195 del 14.11.1994.


	
	

	
	(Euro ventinove/18)
	cad
	29,18
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