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ACQUISTO WORKSTATION PER ARCHIVIO

SCHEDA TECNICA

Stampante Laser

Stampante laser monocromatica A4, 20 ppm, 1200 dpi reali, emul. PCL6, PCL5e, cassetto standard da 250 fogli, I/F parallela IEEE – 1284 e USB,  2 Tonner in dotazione.

Scanner

Scanner a colori a piano fisso A4 lettore dia/negativi incorporato. 4800x9600 dpi con MicreoStep Drive, 16 bit per colore in /out, Digital ICE per rimozione graffi, Riduzione Grana, Ripristino Colore, I/F USB 2.0 e I/F IEEE 1394 Fire Wire, cavo USB, Scan 2 con software in ditazione: SilverFast SE, Creativity Suite, ABBYY FineReader SprintPlus, Adobe PhotoShop Elements e PhotoShop Album SE 

Workstation

Computer Workstation Microsoft Windows

XP Professional

Itel Pentium 4 521 2.8 GHz/1 MB cache 800FSB single-core

NVIDIA Quadro FX 1400 128MB PCI-E

1 GB (4x256) DDR2-533 non-ECC

250GB SATA 3 Gb/s 7200rpm

48x CD-ROM (1st)

USB Standard Keyboard

USB Optical Scroll mouse

Sound Blaster X-FI X treme Music Audio Card (for Window 32-bit OS ONLY)
Symantec Norton Anti-Virus 2005

Monitor LCD

· 21 pollici (area visibile)

· Monitor TFT a cristalli liquidi e matrice attiva

· Risoluzione : 1680 x 1050 pixel
· Colori monitor
16,7 milioni

· Angolo di visualizzazione
170° orizzontale; 170° verticale

· Luminosità : 250 cd/m2

· Contrasto : 400:1

· Tempo di risposta : 16 ms

· Pixel pitch : 0,258 mm

· Trattamento dello schermo : Rivestimento antiriflesso

· Cavi : DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 e 
              alimentazione CC (24,5 V)

· Connettori : Hub USB 2.0 autoalimentato a due porte, due porte   

              FireWire 400 e porta di sicurezza Kensington

· Disco fisso esterno : Disk 500 GB con tre interface, con velocità di trasferimento

    fino a 800 Mbit/sec. Adatta con USB 2.0 FireWire 400 e 800

· Gruppo di continuità : 400 VA tipo surge protecto 230 V c.a. V – 40o con

     batteria USP Piombo adatta con 8 connettori uscita.

