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COMMITTENTE:
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Data, 08/11/2011

Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato 

"Contratti di Quartiere II"

Decreto Ministeriale  delle infrastrutture e dei trasporti  27 dicembre  2001

n. 21 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE  PAVIMENTAZIONE STRADALE 

IL TECNICO
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di pavimento in basole di pietra lavica, da primarie cave, riquadrate, a piano di cava, fornito e posto in opera

06.04.0071.0su letto di sabbia e cemento dello spessore minimo di cm. 10. Le basole avranno lo spessore medio di cm 10 circa, con larghezze fisse a

4.Ascelta della D.L.  di cm 40. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste fresate (segate) e/o tranciate (spaccate).

Sono compresi: l'imballaggio, il trasporto in cantiere, il taglio, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini, la suggellatura dei giunti (minimo

12 mm.) con malta a base di resine e espansiva. Compresi, altresì, gli scavi per la sistemazione del piano di posa,  il letto di sabbia, lo

spianamento, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini,  il livellamento, la realizzazione delle pendenze di progetto e secondo le direttive

impartite dalla D.L., le scaglie, la battitura, la spazzolatura, la sigillatura delle connessioni, i tagli, gli sfridi, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorra: Spessore cm. 10.  Della larghezza di cm

40 con posa a ricorsi paralleli e sfalsati, a correre, e con disposizione a spina di pesce.Finitura goffrata o chianca e lavorazione a puntillo

euro (duecentodieci/00)mq210,00

Nr. 2

18.4.130.2Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;

l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi con

sigillatura finale degli spazi tra il chiusino e la pavimentazione con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.

euro (sessantasette/00)cadauno67,00

Nr. 3

18.4.140Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze idriche. E' compresa

la rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera con sigillatura finale degli spazi tra il chiusino e la pavimentazione con malta

cementizia . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

euro (ventisei/80)cadauno26,80

Nr. 4

19.1.50Demolizione di pavimentazione in conglomerato cementizio su ossatura di pietrame calcareo o di altra natura a secco (ciottoli), questa

compresa. E' compreso il carico, l'eventuale cernita dei ciottoli riutilizzabili, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino

a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (tredici/60)mq13,60

Nr. 5

19.7.100Rimozione di lastricati con basoli di qualsiasi altezza compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Sono compresi: la

rimozione dei basoli eseguita con l'accortezza necessaria al fine di poter riutilizzare il materiale ricavato; l'accatastamento all'interno del

cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A mano o con

piccolo mezzo meccanico.

euro (sedici/30)mq16,30

Nr. 6

19.7.110Compenso per l'impiego di malta cementizia per la posa in opera di lastricati con basoli vecchi e nuovi di qualunque classe, ove non

compreso, compresa la boiacca di cemento (beverone) per la suggellatura dei giunti.

euro (sei/20)mq6,20

Nr. 7

19.7.260.1Pavimentazione in acciottolato dello spessore complessivo di cm 13-15, realizzato con ciottoli di fiume in pietra dura, diametro cm 8-

10, coda di cm. 12-13 collocati di punta su letto di sabbia, oppure di malta, e con le relative linee di fuga eseguite in mattoni posti a

coltello come indicato dalla D.L. Sono compresi: la fornitura dei ciottoli, la cernita, la pulizia e la movimentazione dei ciottoli ricavati da

precedenti svellimenti e demolizioni di porzioni di acciottolato esistente, gli scavi per la sistemazione del piano di posa, il letto di posa,

la sabbia, la malta di allettamento  la battitura e sigillatura finale con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

euro (cinquantacinque/00)mq55,00

Nr. 8

D148.8Demolizione di pavimentazione delle rampe a gradoni in lastre di pietra calcarea, eseguita con l'accortezza necessaria al fine di poter

riutilizzare il materiale ricavato, la cernita, l'accatastamento all'interno del cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio  Sono

compresi: le opere provvisionali, la realizzazione di rampe di manovra per piccoli mezzi meccanici, il calo, il carico, del materiale di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.

euro (dodici/60)mq12,60

Nr. 9

E08.008BMassetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norma UNI 9858

con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato , armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a

maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo

scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi

apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore

cm 10

euro (ventiuno/58)mq21,58

Nr. 10

E08.08AMassetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norma UNI 9858

con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, su sottofondo in misto granulare stabilizzato,

compresa la preventiva messa in quota dei chiusini e pozzetti idrici, compreso altresì l'uso,  all'occorrenza,  di qualsiasi apparecchiatura

anche meccanica  atta ed idonea a dare il lavoro finito  a perfetta regola  d'arte

Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 8

COMMITTENTE: 

[image: image3.emf]pag. 3

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

euro (dodici/00)mq12,00

Nr. 11

E10.10AFornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle

strutture portanti.Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura,lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o

altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'uso dei ponteggi ed il loro

disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Manufatti in ferro

euro (sei/50)kg6,50

Nr. 12

INF01.018ADisfacimento di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da

lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi o attrezzature meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il

trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione stradale.

euro (sei/86)mq6,86

Nr. 13

INF01.018ADisfacimento di pavimentazione di marciapiedi, composta da pietrini di cemento compreso sottofondo cementizio o da conglomerato

1cementizio. Eseguita con l'ausilio di mezzi o attrezzature meccanici, compresa l'assistenza, il carico e quant'altro occorre per dare il

lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Disfacimento di pavimentazione di marciapiedi.

euro (sei/86)mq6,86

Nr. 14

INF01.022Rimozione di cordoncini in pietra, eseguita a mano o con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del

cantiere ed ogni altro onere e magistero.

euro (uno/90)mq1,90

Nr. 15

INF01.029Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dal recupero, compreso

l'avvicinamento sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione a scalpello negli assetti, in opera con malta cementizia o

su letto di sabbia e cemento, allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compresi gli scavi per la

sistemazione del piano di posa,  il letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10, lo spianamento, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini,

il livellamento, la realizzazione delle pendenze di progetto e secondo le direttive impartite dalla D.L., le scaglie, la battitura, la

spazzolatura, la sigillatura delle connessioni, i tagli, gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Con posa a ricorsi paralleli e sfalsati, a correre, e con disposizione a spina di pesce.

euro (cinquanta/00)mq50,00

Nr. 16

INF01.029.APosa in opera di basole di pietra lavica con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dal recupero, compreso l'avvicinamento

sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione  a scalpello negli assetti, in opera con malta cementizia o su letto di

sabbia e cemento, allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compresi gli scavi per la

sistemazione del piano di posa,  il letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10, lo spianamento, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini,

il livellamento, la realizzazione delle pendenze di progetto e secondo le direttive impartite dalla D.L., le scaglie, la battitura, la

spazzolatura, la sigillatura delle connessioni, i tagli, gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Con posa a ricorsi paralleli e sfalsati, a correre, e con disposizione a spina di pesce

euro (settanta/00)mq70,00

Nr. 17

INF01.029.APosa in opera di basole di pietra lavica con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dal recupero, compreso l'avvicinamento

sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione  a scalpello negli assetti, in opera con malta cementizia o su letto di

sabbia e cemento, allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compresi gli scavi per la

sistemazione del piano di posa,  il letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10, lo spianamento, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini,

il livellamento, la realizzazione delle pendenze di progetto e secondo le direttive impartite dalla D.L., le scaglie, la battitura, la

spazzolatura, la sigillatura delle connessioni, i tagli, gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. Con posa a ricorsi paralleli e sfalsati, a correre, e con disposizione a spina di pesce

euro (cinquanta/00)mq50,00

Nr. 18

INF01.033AFornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla

3compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Trani, lavorata come di seguito specificato, a spigoli tondi realizzati in cava,

delle dimensioni di cm. 30 x 18, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compresi lo scavo per l'alloggiamento in quota, il

sottofondo in malta cementizia, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Lavorazione a bocciarda.

euro (venticinque/25)ml25,25

Nr. 19

INF01.033AFornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla

3.Acompressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Trani, lavorata come di seguito specificato, a spigoli tondi realizzati in cava,

delle dimensioni di cm. 15 x 18, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compresi lo scavo per l'alloggiamento in quota, il

sottofondo in malta cementizia, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Lavorazione a bocciarda grossa.

COMMITTENTE: 

[image: image4.emf]pag. 4

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

euro (venti/50)m20,50

Nr. 20

INF01.27A.3Fornitura e posa in opera di basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Trani, lavorati come di seguito

specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, in opera con malta cementizia o su letto di sabbia e

cemento, allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compresi gli scavi per la sistemazione del

piano di posa,  il letto di sabbia, lo spianamento, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini,  il livellamento, la realizzazione delle pendenze di

progetto e secondo le direttive impartite dalla D.L., le scaglie, la battitura, la spazzolatura, la sigillatura delle connessioni, i tagli, gli

sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorra:

Spessore cm. 10.  Della larghezza di cm 40 con posa a ricorsi paralleli e sfalsati, a correre, e con disposizione a spina di pesce. Finitura

goffrata o chianca e lavorazione a puntillo

euro (centodiciotto/00)mq118,00

Nr. 21

INF01.27B.3Fornitura e posa in opera di basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Trani, lavorati come di seguito

specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, in opera con malta cementizia o su letto di sabbia e

cemento, allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compresi gli scavi per la sistemazione del

piano di posa,  il letto di sabbia, lo spianamento, l'alloggiamento di pozzetti e chiusini,  il livellamento, la realizzazione delle pendenze di

progetto e secondo le direttive impartite dalla D.L., le scaglie, la battitura, la spazzolatura, la sigillatura delle connessioni, i tagli, gli

sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorra:

Spessore cm. 15.  Della larghezza di cm 40 con posa a ricorsi paralleli e sfalsati, a correre, e con disposizione a spina di pesce. Finitura

goffrata o chianca e lavorazione a puntillo.

euro (centoventitre/90)mq123,90

Nr. 22

INF01.29Posa in opera di pavimentazione di rampe in lastre di pietra calcarea dura con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo

svellimento e recupero, compresi gli scavi per la sistemazione del letto di posa, il letto di posa, il livellamento alle quote originarie,

l'avvicinamento sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione nella faccia vista ed a scalpello negli assetti, in opera

allettati con malta comune o su letto di sabbia e cemento con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/75)mq18,75

Nr. 23

INF01.35Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nelle

attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle facce viste, rimessi in opera con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compreso la

suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa, il trasporto dal luogo di deposito o svellimento a quello d'impiego, escluso il

sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (quattordici/00) 14,00

Nr. 24

INF01.41CFornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla

compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Trani, lavorata come di seguito specificato, a spigoli tondi realizzati in cava,

di lunghezza non inferiore a 50 cm e delle dimensioni di cm. 35 x 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compresi lo

scavo per l'alloggiamento in quota, il sottofondo in malta cementizia, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Lavorazione a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli

assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo.

euro (quarantadue/00)ml42,00

Nr. 25

INF01.44Smontaggio di canaletta per lo scolo di acque meteoriche realizzata in pietra calcarea, con ogni precauzione e cautela per il successivo

riutilizzo, compresi carico, cernita, pulizia e accatastamento in cantiere.

euro (quindici/49)m15,49

Nr. 26

R01.11ATrasporto a deposito delle basole recuperate all'interno dell'abitato di Canosa, indicato dalla D.L. e provenienti dagli scavi e demolizioni,

da effettuare con qualsiasi mezzo, compreso il carico e scarico  sui mezzi di trasporto.

euro (quindici/00)mc15,00

Nr. 27

R02.014BSovrapprezzo alla rimozione di basolati in pietra  recuperati, per la pulitura ed eliminazione dello strato di asfalto soprastante e la

rilavorazione degli assetti delle basole da reimpiegare, compresi l'accatastamento, la numerazione, nell'ambito del cantiere, nei siti

indicati dalla D.L., con ogni accorgimento per evitarne il danneggiamento. Compresi gli oneri per il trasporto sino al sito di carico e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Misurati per la quantità effettivamente recuperata.

euro (venti/00)mq20,00

Nr. 28

R02.01BDemolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso

l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri,

cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc. e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli utensili demolitori.

euro (duecentocinquanta/00)mc250,00

Nr. 29
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R02.20Rimozione di cordoni di qualunque larghezza, eseguita con l'accortezza necessaria al fine del successivo riutilizzo del materiale

utilizzabile; l'accatastamento all'interno del cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio; compreso il taglio della vecchia

malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui mezzi di

trasporto.

euro (dodici/50)mq12,50

Nr. 30

S02.05Sovrapprezzo alla rimozione con recupero di basoli in pietra lavica. Da misurarsi per la superficie effettiva di basolato recuperato.

euro (sette/10)mq7,10

Nr. 31

S02.05.ARilavorazione di basolati in pietra da eseguirsi in sito senza smontaggio o rimozione dei basoli, compresi la pulitura, l'eliminazione dei

residui di asfalto dalla superficie, la rimozione di residui cementizi dai giunti e dalla superficie e la sigillatura dei giunti con malta

cementizia fino a saturazione, la rilavorazione della faccia piana a puntillo o a bocciarda, con ogni accorgimento per evitarne il

danneggiamento. Da misurarsi per la superficie effettiva di basolato recuperato.

euro (sedici/00)mq16,00

Nr. 32

S02.05.A.ARilavorazione di cordoni in pietra da eseguirsi in sito senza smontaggio o rimozione dei cordoni, compresi la pulitura, la rimozione di

residui cementizi dai giunti e dalla superficie e la sigillatura dei giunti con malta cementizia fino a saturazione, la rilavorazione della

faccia piana a bocciarda, con ogni accorgimento per evitarne il danneggiamento. Da misurarsi per la lunghezza effettiva di cordone

recuperato.

euro (dodici/00) 12,00

Nr. 33

S02.10Trasporto a rifiuto di materiali provenienti da scavi,demolizioni e tagli a forza di muratura, da effettuare in condizioni anche disagevoli

che richiedono l'impiego di mezzi di portata limitata. Compreso il carico a mano o con mezzo meccanico sui mezzi di trasporto e lo

scarico a qualunque distanza. Da valutarsi per i volumi effettivi dei materiali in sito prima degli scavi o delle demolizioni.

euro (otto/50)mc8,50

Nr. 34

S04.02.AFornitura e posa in opera di pavimentazione di marciapiedi con lastre di Pietra di Trani dello spessore di cm 3 su letto di sabbia e

cemento a qli 4,00 a qualunque altezza compreso ogni onere e magistero, compresi gli scavi per la sistemazione del letto di posa, il letto

di posa, la boiaccatura dei giunti, i raccordi e la esecuzione di rampe per abbattimento barriere architettoniche, ove occorrenti e nel

numero e posizione indicati dalla D.L.. Lavorazione superficiale a bocciarda fine.

euro (trentacinque/00)mq35,00

Nr. 35

S04.02.A.AFornitura e posa in opera di pavimentazione di rampe a gradoni con lastre di Pietra di Trani dello spessore di cm 5 in opera con malta

cementizia o su letto di sabbia e cemento a qli 4,00, a qualunque altezza compreso ogni onere e magistero, compresi gli scavi per la

sistemazione del letto di posa, il letto di posa, il livellamento alle quote originarie, la boiaccatura dei giunti, i raccordi con le rampe per

abbattimento barriere architettoniche, nel numero e posizione indicati dalla D.L. Lavorazione chianca.

euro (cinquanta/00)mq50,00

Nr. 36

ut1Rimozione di lastricati con basoli di qualsiasi altezza compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Sono compresi: la

rimozione dei basoli eseguita con l'accortezza necessaria al fine di poter riutilizzare il materiale ricavato; l'accatastamento all'interno del

cantiere; la pulizia e la preparazione per il rimontaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A mano o con

piccolo mezzo meccanico.

euro (sedici/30)mq16,30

     Data, 08/11/2011

Il Tecnico
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