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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

Nr. 1Fornitura in opera di SCALA DI SICUREZZA a servizio di edifici scolastici con le seguenti caratteristiche:

03.030 Struttura portante costituita da pilastri in profilo HEA fissati alla fondazione mediante bullonatura a piastre,

composte di tirafondi, precedentemente annegate nella stessa;Orditura orizzontale costituita da traversi in profili

IPE o HEA;Rampe e ballatoi previsti in lamiera piegata (cosciali), fissati ai traversi;Piano di calpestìo realizzato

con gradini in lamiera pressopiegata 20/10 autopulenti, antitacco, antiscivolo, antivertigine, fissati ai cosciali

mediante bullonatura;Balaustra avente altezza mt. 1,05 dal piano di calpestìo, prevista a paletti

verticali;Larghezza rampa mt. 1,20; Pedata rampa mt. 0,30; Finitura mediante zincatura integrale a caldo a norme

UNI (70 micron spess. min. UNI 5744/66);Condizioni di carico, carico permanente e sovraccarico accidentale

secondo D.M.09/01/1996;zona sismica 2 S=9 D.M. 16/01/1996.

 Sono da intendersi compresi: la fornitura della struttura, la zincatura, piastre di fondazione e disegni di

posizionamento, trasporto, impalcatura per

montaggio a mano, rilievo di dettaglio, relazione di calcolo della struttura metallica redatta da tecnico abilitato ed

elaborati grafici strutturali per deposito Genio Civile, il montaggio, gli accessori e le minuterie per dare la scala

completamente montata e funzionante. Con la sola esclusione delle opere murarie e di fondazione.Calcolata dal

livello di calpestìo del piano più alto sino al piano di arrivo.

euro (tremilacinquecento/00)m3´500,00

Nr. 2Conferimento a discarica del materiale di risulta rinvenuto nel corso degli scavi (trovanti, residui da demolizione

3.4.2.5interrati ecc.) compreso gli oneri di pesatura, scarico e tasse di qualsiasi genere.

euro (due/07)ql2,07

Nr. 3Fornitura e posa in opera di maniglioni di sicurezza antipanico per uscite di emergenza in acciaio costituiti da

8.4.2.12blocchi in acciaio verniciato con placca in acciaio inox ai quali è fissato un traverso orizzontale in ottone cromato,

completi di accessori, minuterie, eventuali aste di blocco verticali, in opera compreso gli oneri di montaggio, per

ciascuna anta chiusura alto-basso o laterale

euro (duecentosei/58)cadauno206,58

Nr. 4Scavo a sezione obbligata, eseguta con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e

E.01.002Al'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 10 km: a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/70)m38,70

Nr. 5Scavo  eseguito  a  mano  a  sezione  obbligata,  in terre  di  qualsiasi  natura  e compattezza,  con esclusione  di

E.01.004Aquelle   rocciose  tufacee  e  argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo: per profondità fino a 2 m

euro (quarantacinque/00)m345,00

Nr. 6Ponteggio   o   incastellatura   realizzato  con  elementi sovrapponibili  in  ferro   o comunque montabili senza

E.02.010Al'impiego di giunti a manicotto, compreso il trasporto sul posto,  lo  smontaggio,  il  trasporto  di  ritorno  al

deposito  ed  ogni  altro  onere  e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura  per  6 mesi

o frazione

euro (dodici/50)m212,50

Nr. 7Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del diametro

E.04.008Aminimo di 80 mm fino a 160 mm: in terreni a granulometria fine quali argille , limi , limi sabbiosi , tufi non

lapidei , ecc. Fino a 20,00 mt dal piano di campagna

euro (settantadue/15)m72,15

Nr. 8Pali speciali di fondazione,  senza camicia, con inclinazione  fino a  20 gradi,  per ancoraggi o altro, eseguiti

E.04.049Cmediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno 100 kg/cmq ) : per diametro esterno da 131 a 160 mm

euro (cinquantadue/77)m52,77

Nr. 9Iniezioni primarie di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la

E.04.052Aquantità eccedente il volume pari a due volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato: per quantità non

superiori a 200 kg per palo

euro (venti/00)ql20,00

Nr. 10Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con

E.04.055manicotto e/o a saldare  e provvisti di valvole di iniezione

euro (tre/00)kg3,00

Nr. 11Fornitura   e   posa   in   opera   di   calcestruzzo cementizio   per   strutture   armate confezionato  a norma  di

E.05.001A.01legge,  con  cemento  tipo  325  o  425  ed inerti  a  varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera  del

calcestruzzo. La pezzatura massima dell'inerte comunque dovrà dipendere dalla distanza dei ferri di armatura in

modo tale da evitare il fenomeno della grigliatura degli inerti. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di

controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per  dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte, escluso il ferro di armatura da  pagarsi a parte, ma compreso le occorrenti casseforme eseguite a

qualsiasi altezza. Il calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da  assicurare  oltre  alla  resistenza  caratteristica

a 28  giorni  Rck   prevista  in Capitolato, anche un'elevata durabilità delle opere in cemento armato nei confronti

delle azioni aggressive esterne.  All'uopo  il calcestruzzo dovrà  avere: dosaggio  in cemento non inferiore a 320-

350 Kg/mc, rapporto  A/C non superiore a 0,45-0,50, impiego  di cementi idonei all'ambiente fisico nel  quale

l'opera verrà a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a 3 . 4 cm, adeguata maturazione del getto. per

strutture di fondazione (plinti, travi rovesce e di collegamento, platee, ecc.) con resistenza caratteristica a

compressione del conglomerato cementizio a 28 giorni di stagionatura; slump = cm 7 + o - 2 - Rck 200 Kg/cmq

euro (settantadue/70)m372,70
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Nr. 12Fornitura, lavorazione e posa in opera di  tondo di acciaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezza per armatura

E.05.004Adi strutture in calcestruzzo, compreso il filo di ferro  delle  legature,  i   distanziatori,  le   eventuali saldature  per

giunzioni,   la lavorazione  secondo  gli schemi  progettuali  ed  il  relativo  sfrido,  il  trasporto, lo scarico

dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, l'assistenza, e quant'altro occorre

per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K

euro (uno/20)kg1,20

Nr. 13Casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve  o  comunque sagomate,

E.05.008Arealizzate  in  legname   in  qualunque posizione, comprese  le  armature  di  sostegno necessarie  e  compresi  pure

il  montaggio,  lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature,

gli eventuali oneri di aggottamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare

l'opera a perfetta regola d'arte. Casserature per getti di calcestruzzo in fondazione

euro (sedici/26)m216,26

Nr. 14Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tipo "Alveolater o Poroton" confezionata con

E.07.012Ablocchi forati aventi peso specifico apparente pari a 600 kg/m³  con  percentuale  di foratura  60-70%,  posti  in

opera  con  malta  comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani,

mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte. Muratura monostrato con laterizi alveolater o poroton di spessore cm 10

euro (ventisei/77)m226,77

Nr. 15Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera

E.09.007Aben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di

spessore finito cm 5, l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte Massetto formato da sabbia e cemento di spessore cm 5

euro (nove/50)m29,50

Nr. 16Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, spessore cm 3, di qualunque dimensione,  con faccia e

E.13.013Afrontino in vista, già  levigati in laboratorio, per soglie, imbotti,  e  scale  e  simili.  Dati  in  opera  a  qualsiasi

altezza,  allettati  con  malta bastarda. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in

alto, l'avvicinamento al  luogo di posa, eventuale taglio a  misura con relativo sfrido, la stuccatura dei giunti con

cemento bianco o colorato la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera  a perfetta regola d'arte. Lastre di pietra di Trani spessore cm 3

euro (novantacinque/00)m295,00

Nr. 17idem c.s. ...pietra di Travertino spessore cm 3

E.13.013Beuro (ottantasei/78)m286,78

Nr. 18Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di prima scelta in monocottura, smaltate, a tinta unita, posato a

E.13.018Acassero  su massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa  la  sigillatura  dei  giunti  a cemento  anche

colorato,  l'assistenza,  il trasporto, lo   scarico   dall'automezzo,   l'immagazzinamento,   il tiro   in   alto,

l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie  a  posa  ultimata

e  quant'altro  occorre  per dare  il  lavoro  finito incorniciato opera a perfetta regola d'arte. Pavimento in

monocottura da cm 30 x 30 o commerciali

euro (trentadue/00)m232,00

Nr. 19Rivestimento di pareti interne in  piastrelle di ceramica smaltata  monocottura,  1° scelta,  pasta rossa con

E.16.002Asuperficie liscia o semilucida poste in opera su sottofondi predisposti, compreso l'allettamento con malta, la

stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi  speciali e ogni intervento sui supporti

sottostanti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piastrelle monocottura delle

dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25

euro (trentatre/90)m233,90

Nr. 20Intonaco interno premiscelato pronto a base di vermiculite espansa e gesso emidrato, tirato in piano a fratazzo, e

E.17.002Asuccessivamente rasato con finitura speculare anch'essa a base di gesso emidrato a presa lenta eseguito su pareti,

soffitti e parti inclinate, con uno spessore finito di mm 15. Compresa l'esecuzione dei raccordi degli angoli, la

profilatura  degli spigoli e la fornitura ed  uso  dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso inoltre l'uso dei ponteggi

di servizio ed il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto,

l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i  materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera

a perfetta regola d'arte. Intonaco interno pronto con vermiculite espansa e gesso

euro (dodici/50)m212,50

Nr. 21Fornitura in opera di rivestimento al quarzo  rigato a base di copolimeri acrilici  in emulsione acquosa, pigmenti

E.17.023Ainorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola  mano  su fondo già

preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati

in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg. Il tutto

eseguito a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei ponteggi fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato pari a

m 3,60  ed il loro disarmo,  la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento rasato al quarzo  pigmentato

euro (nove/00)m29,00

Nr. 22Tinteggiatura      di   superfici   interne,   intonacate   a  civile   o   lisciate   a   gesso, comprendente le seguenti

E.17.028Alavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura   di stucco e successiva  carteggiatura  finale;  applicazione  di una

passata  di  latte  di  calce  , stuccatura  parziale, scartavetratura e  due  passate di attintatura con calce a colori

correnti chiari con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme
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l'intera superficie. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere dei semplici ponteggi di servizio fino

ad una altezza di ml 2,00 per il piano  di lavoro  , la  fornitura ed  uso  di  materiali ed attrezzi, la  pulizia finale e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura di superfici interne a

base di calce con colori correnti chiari

euro (sette/30)m27,30

Nr. 23Infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e porte-finestre ad uno o due battenti

E.18.006Aapribili anche con pannelli fissi ovvero per finestre a due battenti di altezza eguale, o diversa, la inferiore  fissa e la

superiore apribile a vasistas, con profilati a giunto aperto della sezione minima di mm 50 e dello spessore di mm

1,5, rifinite con le parti  in vista  satinate  e   con  superficie   totale  della  lega leggera  ossidata anodicamente a

15 micron;  completi di controtelai, scossalino in alluminio per l'eliminazione di condensa,coprifili in lamiera di

alluminio anodizzato, fermavetro a scatto  in  lega leggera,  cerniere,  scodellini,  scrocco  ed  ogni  altro

accessorio, compreso la cremonese in alluminio. Infisso in alluminio per porta - finestra

euro (centoottanta/00)m2180,00

Nr. 24Porta di caposcala o d'ingresso composta da: telaio maestro di sezione cm 9x5; a due battenti formato da listoni di

E.18.018Bsezione cm 8x5.5 scorniciati su ambo le faccie, armati a telaio a due o tre riquadri o dogati, rivestiti con pannelli

di spessore cm 2.5 bugnati  e  con cornice  ricacciata,  fasce  inferiore  di  altezza  cm 20,  in  opera compreso

verniciatura trasparente o a smalto, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in

alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte. Porta di caposala o ingresso in legno pino di svezia

euro (quattrocentoventicinque/00)m2425,00

Nr. 25Fornitura e  posa in  opera  di vetro camera  costituito da lastre  in vetro float con interposta intercapedine d'aria

E.19.019Adisidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in opera su telai  metallici o in legno con fermavetro

riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il

relativo sfrido, l'uso dei  ponteggi ed  il loro disarmo,  l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla

consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte Vetro camera

spessore mm 4 - 6 - 4 su infissi

euro (quarantasei/90)m246,90

Nr. 26Fornitura e posa in opera di impianto citofonico per unità modulari, ad 1 pulsante di chiamata, compresi gli oneri

EL.06.002Aper il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta  regola  d'arte.  Nel prezzo

s'intendono esclusi esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 1 unità modulare

euro (quattrocentoottantasette/50)cadauno487,50

Nr. 27Fornitura e posa in opera di tubo in  PEAD SPIRALATO DN 800 in polietilene alta densità per fognature non in

F.01.009Gpressione,  di caratteristiche corrispondenti alle norme DIN 16961 parte 1 e 2 fornito in barre di qualsiasi

lunghezza compresa la realizzazione in opera di giunzioni a bicchiere con guarnizione elastomerica a doppio

labbro. Sono compresi: la posa anche in  presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo

aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e

la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e

funzionante. Classe di rigidità 4 (RS24 = 16 KN/mq) Diametro nominale 800 mm.

euro (duecentoventi/00)m220,00

Nr. 28Fornitura e formazione di letto di posa tubazioni in pietrisco di frantoio o sabbia artificiale di frantoiodi natura

F.02.001Fcalcarea della dimensione fino a 1 cm per l'appoggio di tubazioni di qualsiasi genere e diametro secondo

disposizioni della D.L. compresi la fornitura con qualunque mezzo della sabbia o del pietrisco, lo spandimento e la

sistemazione del fondo del cavo

euro (quattordici/50)m314,50

Nr. 29Fornitura e  posa in opera  di pozzetto di  sezionamento ed ispezione su condotte idriche  e  fognarie,  interrate su

F.02.004Bstrade   di  prima  categoria,   prefabbricato  in calcestruzzo  vibrato  ad  alta  resistenza  classe Rck>=350  Kg/

cm2  leggermente armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto

acqua-cemento (<0,50). Predisposto con incastro a mezzo spessore  per innesto di anello aggiuntivo o soletta di

copertura, in opera. Escluso  rinfianchi e sottofondo. dimensioni 120x120x90  sp.15 cm

euro (duecentoventisei/66)cadauno226,66

Nr. 30Fornitura e  posa in opera di anello aggiuntivo di prolunga per canna  di discesa pozzetto di sezionamento ed

F.02.005Dispezione  su  condotte idriche e fognarie, interrate  su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo

vibrato ad alta resistenza classe Rck>=350 Kg/cm2 leggermente armato. Confezionato con inerti selezionati di

appropriata granulometria  e basso  rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con incastro a mezzo spessore

per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi. dimensioni 120x120x100

sp.15 cm

euro (duecentodieci/22)cadauno210,22

Nr. 31Fornitura e posa in opera  di  chiusino di ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 156 classe di

F.02.006Cportata D400 prodotti da azienda con sistema di qualità certificato ISO 9000 e recanti il marchio di certificazione

di prodotto secondo la Norma UNI EN 124-1995. Telaio a base quadrata 730x730 cm altezza 75 mm luce

diametro 600 mm conformazione del bordo esterno continua con nervature di rinforzo e sagomata ad alveoli.

Coperchio circolare con superficie antisdrucciolo.Restano esclusi gli oneri per lo scavo,  le opere murarie per tagli

o incastri ma  sono compresi gli oneri per il carico ed il  trasporto a rifiuto del materiale  di risulta ed ogni altro

onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (centoventicinque/00)cadauno125,00

Nr. 32Fornitura e posa in opera di soletta di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e

COMMITTENTE: 

[image: image5.emf]pag. 5

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

F.02.007Afognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in c.a.v. classe Rck>=350 Kg/cm2 ed armata con

acciaio  FeB44k. Confezionata con inerti  selezionati  di  appropriata  granulometria  e basso  rapporto  acqua-

cemento (<0,50), in opera. Predisposta con passo  d'uomo di cm 70x70 per posizionamento chiusino in ghisa da

computarsi a parte. dimensioni 130x130 sp.20 cm carrabile

euro (centoquaranta/77)cadauno140,77

Nr. 33Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei

INF.01.007materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere  per

dare il lavoro compiuto secondo le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento.

euro (quattordici/50)m314,50

Nr. 34Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume, secondo

INF.01.009le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldoin idonei impianti,  steso  in  opera  con vibrofinitrici,  e  costipato

con  appositi  rullifino  ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed

onere per dare il lavoro finito:

euro (uno/15)m2/cm1,15

Nr. 35Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di

INF.01.012peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita' non inferiore

al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di

ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e

costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

euro (uno/40)m2/cm1,40

Nr. 36Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato   superficiale   di usura

INF.01.018Acon   sottostruttura   da   lasciare   integra   e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici,

compresa l'assistenza, il carico e il trasporto dei  materiali di risulta alla discarica  autorizzata a qualsiasi distanza,

segnaletica e deviazioni stradali  e quant'altro occorre  per  dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (sei/86)m26,86

Nr. 37Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e

INF.01.032A.all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e

02per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm. 30 x 18 Bocciardato

euro (ventiquattro/60)m24,60

Nr. 38Pavimentazione di marciapiedi con pietrini di cemento delle dimensioni di cm 15x30 o 25x25 in opera su

INF.01.036sottofondo cementizio, eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello

spessore finito di 10 cm, compreso rullatura, con malta di sabbia e cemento, compresa la boiaccatura dei giunti, i

raccordi con le rampe per abbattimento barriere architettoniche, nel numero e posizione indicati dalla D.L.

euro (ventidue/50)m222,50

Nr. 39Compenso alla voce di scavo per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (ENEL TELECOM,

INF.01.042AITALGAS) che si incontrano nella esecuzione dello scavo. Valutato a metro lineare per ciascun tratto direttamente

interessato dal sottoservizio e limitatamente alla lunghezza interessata.

euro (centocinquanta/00)m150,00

Nr. 40Demolizione  totale  o  parziale  di   conglomerati cementizi  di  qualunque  tipo, effettuata con mezzi meccanici,

R.02.001Amartelli demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o

l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri,

cernita  dei  materiali, accatastamenti,  stuoie  e  lamiera  per  ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni etc.

e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutato per la cubatura effettiva

delle parti demolite.

euro (duecento/00)m3200,00

Nr. 41Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio,

R.02.002Banche armato,  di sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello

demolitore elettro- pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma

ossidrica , la cernita,  il  tiro in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad  una distanza di m 50  e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Demolizione di calcestruzzo magro o

malta di gretonato, di altezza  sino a 6,00 cm

euro (nove/50)m29,50

Nr. 42Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante

R.02.013Amassetto di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa  perimetrale.  Eseguita  a qualsiasi  piano,  a

mano  e/o  con  l'ausilio  di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare

danno  alle  strutture sottostanti.  Inclusa  inoltre  la  cernita  ed accatastamento  dei materiali rimossi, il tiro in

basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di rivestimenti in lastre di marmo

euro (diciotto/79)m218,79

Nr. 43Rimozione  di  cordoni  di  qualunque  larghezza, compreso  il  taglio  della  vecchia malta, la pulizia

R.02.019Al'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta sino al sito di carico sui mezzi di

trasporto Svellimento di cordoni e taglio della vecchia malta
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euro (sette/20)m7,20

Nr. 44Rimozione di infissi in legno, alluminio o ferro, completi di pezzi speciali,  collari o controtelai di ancoraggio alla

R.02.021Amuratura e  alle strutture,  di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza

anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso  di piccoli ponteggi di servizio  ed il loro disarmo, le

occorrenti opere murarie, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto

dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito

in opera a perfetta regola d'arte.

euro (trentacinque/00)cadauno35,00

Nr. 45Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a

R.02.022Bqualsiasi piano e per altezza fino a m 3.50 dal piano di spiccato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili

elettrici e comunque senza danneggiare  la muratura  sottostante.  Compreso  l'accatastamento  dei materiali

rimossi, il tiro in basso,  il  trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

euro (tre/10)m23,10

Nr. 46Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e  simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio

R.02.025Aalla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi

altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso di semplici ponteggi di servizio ed il loro

disarmo,  le  opere provvisionali  e  di  presidio,  le  occorrenti  opere murarie  per smurature  etc.,  il  taglio  anche

con l'ausilio  di  fiamma  ossidrica  o  con  utensile meccanico, la  cernita e l'accatastamento dei  materiali rimossi,

il  tiro in basso, il carico e il trasporto  dei materiali di risulta alla discarica autorizzata  a qualsiasi distanza e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di opere in ferro

euro (uno/22)kg1,22

Nr. 47Rimozione  di  pareti mobili con telai metallici e vetro o comunque composte da pannellature,  comprese  le

R.02.026Aoccorrenti  opere  murarie.  Comprese  inoltre  le opere provvisionali e di presidio, la cernita e l'accatastamento dei

materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto alla pubblica discarica  dei materiali  di risulta a qualsiasi

distanza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di pareti mobili

euro (otto/78)m28,78

Nr. 48Rimozione di pavimenti in ceramica  o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura,  compresa  la

R.02.028Ademolizione  del  sottostante  massetto  di  allettamento e  la rimozione dello zoccolino battiscopa perimetrale.

Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore  elettro-pneumatico, ponendo attenzione

e cura a non arrecare  danno  alle strutture sottostanti.  Inclusa inoltre la  cernita ed accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il   trasporto sino  al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.  Rimozione di pavimenti in ceramica

euro (dieci/00)m210,00

Nr. 49Rimozione di rivestimenti  in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante

R.02.030Amalta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico,

ponendo attenzione e cura a non arrecare  danno  alle strutture sottostanti.  Inclusa inoltre la  cernita ed

accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il   trasporto sino  al sito di carico per una distanza fino a m

50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di rivestimenti

euro (dieci/00)m210,00

Nr. 50Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo, escluso

R.02.039Cle opere  provvisionali di qualsiasi genere, compreso il carico, l'eventuale accatastamento del materiale, il

trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico. Taglio a sezione obbligata di calcestruzzo armato

euro (trecentoventicinque/00)m3325,00

Nr. 51Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi natura forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo,

R.02.040Acompreso il carico,  l'eventuale accatastamento del materiale, il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di

carico.. Taglio a sezione obbligata in muratura di tufo

euro (duecento/00)m3200,00

Nr. 52Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcool per il risanamento di strutture in

R.04.002Bcalcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di

coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura . Previa spazzolatura e/o sabbiatura

dei ferri d'armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi , trattamento mediante l'applicazione di due

mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione , senza alterare in alcun

modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate . Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione

di malta premiscelata tixotropica o colabile (escluso l'onere delle casseforme) La malta dovrà possedere le

seguenti caratteristiche :  Contenere fibre di polivinilalcool  Modulo elastico a 28 gg. di circa 350.000 kg/cmq.,

Resistenza a compressione superiore a 25 Mpa a 1 giorno e 65 Mpa a 28 gg.  Resistenza a flessione minima di 4

Mpa a 1 giorno e di 10 Mpa a 28 gg. ;  Aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg. :  Aderenza

all'acciaio di almeno 4 Mpa su barre lisce e 32 Mpa su barre ad aderenza migliorata a 28 giorni di stagionatura :

Elevata resistenza ai solfati ovvero nessun degrado dopo 7 cicli d'invecchiamento in MgSO4 secondo ASTM C-88

;  Resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri , solfati , piogge acide, anidride carbonica;  Elevata

impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali

disgelanti ;  Assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;  Assenza di cloruri ; Assenza di ritiro

sia in fase plastica (UNI 8996) che in fase indurita (UNI 8147) ;  Resistenza agli urti , all'usura ed ai carichi

dinamici in genere ; Successivamente sarà applicata una malta per rasature. La malta dovrà possedere le seguenti

caratteristiche : Resistenza a compressione : 10 Mpa a 1 giorno e 35 Mpa a 28 giorni ;  Resistenza a flessione : 7

Mpa a 28 giorni di stagionatura  Modulo elastico di almeno 15.000 Mpa a 28 giorni ;  Aderenza al supporto non

inferiore a 3 Mpa a 28 giorni ; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte .Inclusi nel prezzo : la battitura

COMMITTENTE: 

[image: image7.emf]pag. 7

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre

d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione . Sono

escluse dal prezzo :il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione , i ponteggi ,

impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le 	eventuali coperture installate a protezione

degli agenti atmosferici. Per ogni mq. di superficie ricostruita e uno spessore di cm. 3

euro (centoventitre/01)m2123,01

Nr. 53Fornitura e posa in opera di calcestruzzo espansivo per il ripristino di strutture ammalorate secondo le seguenti

R.04.008Afasi e metodologie Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante

spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri

d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di

un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo

l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di un

calcestruzzo reoplastico convogliato sul posto di getto con autobetoniere con pompa per getti. Detto calcestruzzo

sarà confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con legante speciale premiscelato e superfluidificato

avente le seguenti caratteristiche: - Inerti d'idonea granulometria e resistenza meccanica: - Resistenza caratteristica

a compressione > = 500 kg./cmq.: - Rapporto acqua / legante non superiore a 0.45: - Assenza d'acqua essudata

(misurata secondo ASTM C232): - Espansione contrastata dello 0.5/1000 a 7 giorni (misurata in conformità a

UNI 8148) e non inferiore a questo valore a 28 gg: - Aria totale occlusa 4% +/- 0.5. il tutto per dare l'opera finita

a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto

a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,

applicazione del calcestruzzo di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle

superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori

e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici.. Per ogni mc. di superficie ricostruita

euro (quattrocentocinquantaquattro/07)m3454,07

Nr. 54Risarcitura dei giunti di murature in tufo o pietrame da intonacare comprendente la scarnitura, l'eventuale

R.07.015rinzeppatura con scaglie di pietra e la sigillatura delle connessure con malta cementizia additivata con sostanze

antiritiro, da eseguire a qualunque altezza o profondità escluso le impalcature.

euro (diciotto/20)m218,20

Nr. 55Sarcitura di piccole lesioni su muratura portante da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da

R.07.028Arecupero e malta di cemento a q 4, previa accurata scarnitura pulitura e bagnatura. Rimangono esclusi i ponteggi e

piani di lavoro ma resta incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sarciture di

piccole lesioni, larghezza fino a cm 2

euro (dodici/50)m12,50

Nr. 56Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di

R02.094portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri

di discarica autorizzata

euro (venti/42)m320,42

Nr. 57Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie dei

R11.001vani, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la

ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli

eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e

carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi

"vuoto per pieno" sulla superficie complessiva.

euro (ventidue/28)m222,28
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