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MME "A" - Dispositivo di monitoraggio e misura
dei valori RMS (corrente, frequenza, potenza
reale e reattiva), dell'energia attiva, dell'energia
reattiva, dell'energia apparente e del THD.
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MME "B" - Dispositivo di monitoraggio e misura
dei valori RMS (corrente, frequenza, potenza
reale e reattiva), dell'energia attiva, dell'energia
reattiva, dell'energia apparente.

WS GS - Dispositivo Web Server per la
visualizzazione e monitoraggio dell'energia da
remoto. Fornisce la connessione su rete
Ethernet TCP/IP.

J

WS Int - Work Staion interna e collegata sulla
rete locale con protocollo TCP/IP. L'accesso al
sistema di monitoraggio avviene mediante
software aggiuntivo
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WS Ext - Work Staion esterna collegata alla
rete Internet con protocollo TCP/IP. L'accesso
al sistema di monitoraggio avviene mediante
software aggiuntivo.
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Il Sistema di misura e monitoraggio dell'energia consente di
misurare i valori RMS istantanei (corrente, tensione,
frequenza, potenza reale e reattiva), |I'energia attiva,
I'energia reattiva, I'energia apparente e la distorsione
armonica (THD) di tutto I'edificio con la possibilita di
focalizzare i consumi su ogni singolo piano.
Per il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio
dell'energia, verra prevista una Work-Station PC ed un
software aggiuntivo. Mediante software e PC sara possibile
collegarsi anche in remoto al Web-Server e inviare richieste
di lettura sui dati istantanei o ad eventuali storici
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