
CAMPO DI CALCIO A CINQUE OUTDOOR

scala 1: 100

1
3
,
1
3

8,69

22,50

4
2
,
0
0

TAVOLO

CRONOMETRISTI

18,00

3
8
,
0
0

1
0

0

2
0

0

INGRESSO

PEDONALE

1
2
,
3
5

0,70

2
,
0
0

INGRESSO

CARRABILE

1,30

1
2

3
4

5
6

1,00 11,311,50

1
5
,
7
5

1
3
,
1
2

1,50 1,50

SEZIONE B-B'

Scala 1: 100

1,00

230

200

+0.00

PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAMPO DI CALCIO A CINQUE

scala 1: 20

CAMPO DI CALCETTO

SEZIONE CORDOLO
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CENTRO SPORTIVO "NOVANTESIMO MINUTO"
LAVORI DI REALIZZAZIONE

CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR
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RETE PERIMETRALE ROMBOIDALE

IN ACCIAIO ZINCATO PLASTIFICATO

ALTEZZA m 2,00

RETE PERIMETRALE IN POLIETILENE

ALTEZZA m 3,50
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Manto in erba artificiale

composto da fibre in polietilene

altezza filo mm 40

Sabbia di frantoio mm 0,2 - 0,8

spessore complessivo mm 3,00

Sottofondo stabilizzato in

materiale lapideo di cava, non terroso

spessore complessivo cm15

Manto in erba artificiale

composto da fibre in polietilente

altezza filo mm 40

Sabbia di frantoio mm 0,2 - 0,8

spessore complessivo mm 3,00

Sottofondo stabilizzato in

materiale lapideo di cava, non terroso

spessore complessivo cm15


